


厚さ 5mm

辺縁部から10mm以上あける 専用チタンプレート

3

クラニオフィットシリーズについて

〈 アパセラムより名称変更、均一構造により強度up 〉

〈 クラニオフィットより製品名変更 〉

〈 欠損周囲をブリムで覆ったブリムタイプ追加 〉

高い生体親和性と均一気孔構造

プレート固定可能なセラミックス人工骨

術中加工が可能

新生骨

気孔径100～300μm
クラニオフィット-HA

クラニオフィット-HA

ハイドロキシアパタイト製人工骨製品は、1985年に世界

で初めて「アパセラム」として発売されました。頭蓋骨用

カスタムメイド人工骨アパセラム（滅菌済み）は、人工骨 

‒自家骨界面を化学的に強固に結合できる優れた生体

親和性を有し、発売より38年、10,000症例以上の採用実

績を持っています。この度、アパセラムの有する気孔構造

を均一化した「クラニオフィット-HA」にリニューアルし

2020年より発売、生体親和性という特性に加え、強度も

向上させました。

Ti合金製のカスタムメイドプレート「クラニオフィット」

は、2015年より発売し薄くて軽いと評価いただき、クラニ

オフィットシリーズに伴い名称を「クラニオフィット - Ti」

に変更しました。

2016年より発売しています「クラニオフィット - PE」は、衝

撃に強い超軽量素材の超高分子量ポリエチレンの特性

を生かし、2020年より欠損部周囲をブリムで囲ったブリ

ムタイプが加わり、カスタムメイド人工骨の落ち込みを

防止することができます。

HOYA Technosurgicalのカスタムメイド人工骨
は、2020年に  『クラニオフィット - HA』  『クラニオフィット 

- Ti』   『クラニオフィット - PE』を、 クラニオフィット

シリーズとして製造・販売しています。
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ハイドロキシアパタイト 頭蓋プレート

クラニオフィット-HA
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クラニオフィット - Ti

クラニオフィット - PE

クラニオフィット - HA

クラニオフィット - PE

クラニオフィット

アパセラム

● 表面SEM写真（気孔率40％） ● 埋植後のH.E.染色組織像

専用の工具を用いて術中加工が可能なため、手術時の様々な状況に
対応可能です。

ハイドロキシアパタイト製頭蓋プレートでも専用のプレート、スクリューを用いて固定可能です。

〈ウサギ頭頂骨への埋植3ヶ月〉

ハイドロキシアパタイト［Ca10（PO4）6（OH）2］は優れた生体親和性と生物学的安全性を有しています。

200㎛

気孔が均一化され、新生骨がよ
りクラニオフィット-HAの気孔内
および周囲で観察された。

（仕様確定後）（滅菌済）    
● 正確な納期に関しては営業担当者まで
   お問い合わせください。

納期 5営業日～

18mm

22mm 22mm
18mm

バーホール バーホールドレーン

ストレート 4穴

専用チタンプレート

クラニオフィット-HA

HA専用スクリュー

専用セルフドリリング
スクリュー 自家骨

気孔構造が均一化

※予めクラニオフィット-HAにドリルで貫通穴を開けてください。

材料 ： 

厚み ：

納期 ：

材料 ： 

厚み ：

納期 ：

材料 ： 

厚み ：

納期 ：

ハイドロキシアパタイト
5mm
5営業日～ （仕様確定後）（滅菌済）

超高分子量ポリエチレン
5mm
8営業日～ （仕様確定後）（滅菌済）

チタン合金
0.5mm
7営業日～ （仕様確定後）（未菌済）

・各製品の正確な納期に関しては営業担当者までお問い合わせください。
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（仕様確定後）（滅菌済）    
● 正確な納期に関しては営業担当者まで
   お問い合わせください。

納期 8営業日～
（仕様確定後）（未滅菌）    
● 正確な納期に関しては営業担当者まで
   お問い合わせください。

納期 7営業日～

自家骨本品

本 品

自家骨

断面図

ブリム
▼ ▼ ▼

厚さ 5mm

自家骨
●専用セルフドリリングスクリュー使用
●専用チタンプレートはクラニオフィット-HAと同じです。

●専用セルフドリリングスクリュー使用
●クラニオフィット-PEに下穴は開いています。

●専用セルフドリリングスクリュー使用
●クラニオフィット-Tiに下穴は開いています。

クラニオフィット-PE

専用チタンプレート

クラニオフィット-PE 外周1mm減

厚さ1mm

厚さ 5mm

自家骨

クラニオフィット-TI

厚さ0.5mm

自家骨

超高分子量ポリエチレン 頭蓋プレート

クラニオフィット-PE
Ti 合金製薄型カスタムメイドプレート

クラニオフィット-Ti  

欠損部にはめ込む「インレイタイプ」

全周をサポートで覆った「ブリムタイプ」
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本 品
断面図

断面図

衝撃に強い超軽量素材
衝撃に強く術中・術後の破損リスクが低い
軽量型の人工骨です。

スクリューヘッド併せて0.67mmのロープロファイル

電子ビーム焼結で作製された
高精度のフルカスタム製品です。

プレート厚0.5mm
同じ欠損サイズのハイドロキシアパタイト製プレートに
比べ約60％軽量化しています。

強度に優れたTi合金を使用することで、厚さ0.5mmでも
十分な強度を有します。

メルクマールでプレートの位置決め、また位置決めピン
（オプション）でプレートを仮固定可能です。

冠状縫合線（⇨）延長線上に
メルクマール（➡）Ø1.3穴を
3ケ所配置

プレートを固定するまで
位置決めピンで仮固定

ロープロファイルのため、骨へ固定した際の段差が目立たず
審美性に優れています。

軽量

高強度

〈素材比重〉

超高分子量
ポリエチレン
0.9

PMMA
1.2

アパタイト
3.2

アルミナ
3.9

HA
Ti

（厚さ0.5㎜）CRANIOFIT-Ti

0.67㎜

インレイタイプ ブリムタイプ（内側）

2 材料特性を生かした様々なレイアウト
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「薄さ」と「軽さ」に優れた高強度チタン合金プレート

Ti合金製で国内初の3次元積層造形 3 位置決め、ズレ防止

専用スクリューによるロープロファイル

1

⇨ ⇨ ⇨

➡ ➡ ➡

販売名 クラニオフィット手術用器械セット
医療機器届出番号 13B1X10173101017
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